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Miernik mocy 8 kW 
HM8115-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomiar mocy do 8 kW 
 
Jednoczesne wyświetlanie napięcia, prądu i mocy 
 
Wyświetlanie mocy czynnej, pozornej i biernej 
 
Wyświetlanie współczynnika mocy 
 
Prosta obsługa, automatyczna zmiana podzakresu 
pomiarowego 
 
Nadaje się do pomiarów na wyjściach falowników 
 
Pasmo pomiaru od d.c. do 1 kHz 
 
Interfejs RS-322 [załączone oprogramowanie] 
 
Patrz strona 121: „Dane techniczne” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Przystawka do zasilania HZ815 (opcja) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rzeczywista wartość skuteczna True RMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moc czynna 
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HM8115-2   Miernik mocy 8 kW 
Opis produktu: strona 57 

Napięcie                                        Pomiar napięcia typu True RMS [a.c. + d.c.] 
Podzakresy: 50 V 150 V 500 V 
Rozdzielczość: 0,1 V 1 V 1 V 
Dokładność: ±[0,4% + 5 cyfr] w zakresie 20 Hz – 1 kHz 
 ±[0,6% + 5 cyfr] dla sygnału stałego (d.c.) 
Impedancja wejściowa: 1 MΩ II 100 pF 
Współczynnik szczytu: maks. 3,5 przy pełnym wskazaniu 
Ochrona wejścia: maks. 500 Vp 
Prąd                                              Pomiar prądu typu True RMS [a.c. + d.c.] 
Podzakresy: 160 mA 1,6 A 16 A 
Rozdzielczość: 1 mA 1 mA 10 mA 
Dokładność: ±[0,4% + 5 cyfr] w zakresie 20 Hz – 1 kHz 
 ±[0,6% + 5 cyfr] dla sygnału stałego (d.c.) 
Współczynnik szczytu: maks. 4 przy pełnym wskazaniu 
Ochrona wejścia: bezpiecznik, FF 6A 6,3 x 32 mm [bardzo szybki] 

Pomiar mocy czynnej 
Podzakresy:             8 W,   24 W  80 W,    240 W,    800 W,  2400 W, 8000 W 
Rozdzielczość:      1 mW, 10 mW 10 mW, 100 mW, 100 mW,    1 W,    1 W 
Dokładność: ±[0,5% + 10 cyfr] w zakresie 20 Hz–1 kHz 
 ±[0,5% + 10 cyfr] dla sygnału stałego (d.c.) 
Wyświetlacz: 4 cyfry, siedmiosegmentowy wskaźnik LED 
Pomiar mocy biernej 
Podzakresy:                    8 var,   24 var  80 var,               240/800 var,         2400/8000 var 
Rozdzielczość:               1 var, 10 var  10 mvar                100 mvar                  1 var 
Dokładność: ±[2,5% + 10 cyfr + 0,02 x P] 
 w zakresie 20 Hz–400 Hz; P = moc czynna 
Wyświetlacz: 4 cyfry, siedmiosegmentowy wskaźnik LED 
Pomiar mocy pozornej 
Podzakresy:                  8 VA,   24 VA  80 VA,               240/800 VA,         2400/8000 VA 
Rozdzielczość:           1 mVA, 10 mVA  10 mVA             100 mVA                  1 VA 
Dokładność: ±[0,8% + 5 cyfr ] w zakresie 20 Hz – 1 kHz 
Wyświetlacz: 4 cyfry, siedmiosegmentowy wskaźnik LED 
Pomiar współczynnika mocy 
Zakres wyświetlania: od 0,00 do +1,00 
Dokładność: ±[2% + 3 cyfry ] dla sygnału 

sinusoidalnego, w zakresie 50 – 60 Hz 
 napięcie i prąd > 1/10 pełnego wskazania 
Wyjście monitora [analogowe] 
Sposób dołączenia: złącze BNC [układy pomiarowy i RS-232 

odizolowane galwanicznie] 
Potencjał odniesienia: uziemienie ochronne 
Poziom: 1 Va.c. przy  pełnym wskazaniu [2400/8000 cyfr] 

Dokładność: typowo 5% 
Impedancja wyjściowa: ok. 10 kΩ 
Szerokość pasma: od d.c. do 1 kHz 
Ochrona: do ±30 V 
Funkcje i wyświetlacze 
Funkcje pomiarowe: napięcie, prąd, moc, współczynnik mocy 
Wybór podzakresu: automatyczny / ręczny 
Sygnalizacja przekroczenia zakresu: optyczna i dźwiękowa 
Rozdzielczość wyświetlania:  
Napięcie: 3 cyfry, siedmiosegmentowy wskaźnik LED 
Prąd: 4 cyfry, siedmiosegmentowy wskaźnik LED 
Moc: 3 cyfry, siedmiosegmentowy wskaźnik LED 
Współczynnik mocy: 4 cyfry, siedmiosegmentowy wskaźnik LED 
Interfejs szeregowy  
Sposób dołączenia: złącze D-sub [odizolowane galwanicznie od 

układu pomiarowego u wyjścia monitora] 
Typ interfejsu: RS-232 [trójprzewodowy] 
Protokół transmisji danych: Xon / Xoff 
Szybkość transmisji danych:  9600 bit/s 
Funkcje: sterowanie / ładowanie danych 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Dane dodatkowe 
Zasilanie sieciowe: 115 / 230 V ±10%, 50 / 60 Hz 
Pobór mocy: ok. 15 W przy 50 Hz 
Zakres temperatur pracy: od  0°C do +40°C 
Maks. wilgotność względna: < 80% [bez kondensacji] 
Klasa ochronności: I zgodnie z EN61010 [IEC 1010] 
Wymiary (dł. x szer. wys.): 285 x 75 x 365 mm 
Masa: ok. 4 kg 
Wartości wyżej podane a nie zawierające tolerancji są wartościami jedynie 
orientacyjnymi i odzwierciedlają parametry "średniego" wyrobu. 
Temperatura odniesienia: 23°C ±2°C 
 Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. 
Akcesoria standardowe: przewód sieciowy, instrukcja obsługi, przewód 
interfejsu 
Akcesoria dodatkowe:  
HZ10               przewody pomiarowe w izolacji silikonowej, 
HZ815:            adapter do pomiaru mocy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


