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Miernik mocy 8 kW
HM8115-2

Pomiar mocy do 8 kW

Przystawka do zasilania HZ815 (opcja)

Jednoczesne wyswietlanie napiecia, prgdu i mocy

WysSwietlanie mocy czynnej, pozornej i biernej C-Z HEEY
Wyswietlanie wspoétczynnika mocy /—r
wn,

Prosta obstuga, automatyczna zmiana podzakresu
pomiarowego

Nadaje 5'% do pomiarc')w na WYjéCiaCh falownikow Rzeczywista warto$¢ skuteczna True RMS

Pasmo pomiaru od d.c. do 1 kHz

Interfejs RS-322 [zalgczone oprogramowanie] i HEA.IN
_ w4 B
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Moc czynna

)

RS-232 Inclusive
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Dane dodatkowe

HM8115-2 Miernik mocy 8 kW

Opis produktu: strona 57 Zasl;)ilanie sieciowe: 1&5 1230V £10%, 50/ 60 Hz
i ; P Pobd6r mocy: ok. 15 W przy 50 Hz
esy: Po pabnce tu = R['C' sdcl Zakres temperatur pracy: od 0°C do +40°C
Rozdzielczosé: 01V 1V 1V Maks. wilgotnosé \_Nzglgdna: < 80% [bez kondensacji]
Dokladnogé: +[0,4% +5 cyfr] w zakresie 20 Hz — 1 kHz Klasa} ochronnosci: | zgodnie z EN61010 [IEC 1010]
+[0,6% + 5 cyfr] dla sygnalu stalego (d.c.) Wymllary (dk. x szer. wys.): 285x 75 x 365 mm
Impedancja wejsciowa: 1 MQ 11100 pF Masa: o okdk o
Wsp6tczynnik szczytu: maks. 35 przy petnym wskazaniu Wgrtosm .wyzgjlpodane anie zawierajgce tc‘)II}aranqjl sq"wartosmaml jedynie
Ochrona wejscia: maks. 500 Vp orientacyjnymi i odzwle_rmedlzjjq paroametry Sredniego” wyrobu.
emperaluia odnisienia: 25°C +2°C ami adomien
Podzakresy: 160 MA 16A 16 A Produce_nt zastrzega sobie prawo dol wprowadzanla zmian be; powiadomienia.
Rozdzielczosé: 1mA 1mA 10 mA Akcegorla standardowe: przewdd sieciowy, instrukcja obstugi, przewéd
Doktadnosé: +[0,4% + 5 cyfr] w zakresie 20 Hz - 1 kHz mterfejsu_ )
+[0,6% + 5 cyfr] dla sygnatu statego (d.c.) Akcesoria dodatkowe: . . - .
Wspdiczynnik szczytu: maks. 4 przy petnym wskazaniu HZ10 przewody pomiarowe w izolacji silkonowej,
Ochrona wejscia: bezpiecznik, FF 6A 6,3 x 32 mm [bardzo szybki] HZ815: adapter do pomiaru mocy.
Podzakresy: 8W, 24W  80W, 240W, 800W, 2400 W, 8000 W
Rozdzielczosé: 1mwW,10 mwW 10 mW, 100 mW, 100 mW, 1W, 1W
Doktadnose: +[0,5% + 10 cyfr] w zakresie 20 Hz-1 kHz
+[0,5% + 10 cyfr] dla sygnatu statego (d.c.)
Wyswietlacz: 4 cyfry, siedmiosegmentowy wskaznik LED
Podzakresy: 8var, 24var 80var, 240/800 var, 2400/8000 var
Rozdzielczosé: lvar,10var 10 mvar 100 mvar 1 var
Doktadnosé: +[2,5% + 10 cyfr + 0,02 x P]
w zakresie 20 Hz-400 Hz; P = moc czynna
Wyswietlacz: 4 cyfry, siedmiosegmentowy wskaznik LED
Podzakresy: 8VA, 24VA 80 VA, 240/800 VA, 2400/8000 VA
Rozdzielczosé: 1mVA 10mVvA 10 mVA 100 mvA 1VA
Dokfadnosé: +[0,8% + 5 cyfr ] w zakresie 20 Hz — 1 kHz
Wyswietlacz: 4 cyfry, siedmiosegmentowy wskaznik LED
Zakres wyswietlania: od 0,00 do +1,00
Doktadnosé: +[2% + 3 cyfry ] dla sygnatu

sinusoidalnego, w zakresie 50 — 60 Hz
napiecie i prad > 1/10 pelnego wskazania

Wyjscie monitora [analogowe]

Sposob dotaczenia: ztacze BNC [uktady pomiarowy i RS-232
odizolowane galwanicznie]

Potencjat odniesienia: uziemienie ochronne

Poziom: 1 Vac przy petlnym wskazaniu [2400/8000 cyfr]

Doktadnose: typowo 5%

Impedancja wyjéciowa: ok. 10 kQ

Szerokos¢ pasma: od d.c. do 1 kHz

Ochrona: do+30V

Funkcje pomiarowe: napiecie, prad, moc, wspétczynnik mocy

Wybdr podzakresu: automatyczny / reczny

Sygnalizacja przekroczenia zakresu: optyczna i dzwigkowa
Rozdzielczos¢ wyswietlania:

Napigcie: 3 cyfry, siedmiosegmentowy wskaznik LED

Prad: 4 cyfry, siedmiosegmentowy wskaznik LED

Moc: 3 cyfry, siedmiosegmentowy wskaznik LED

Wspdiczynnik mocy: 4 cyfry, siedmiosegmentowy wskaznik LED

Sposaéb dotaczenia: zlacze D-sub [odizolowane galwanicznie od
uktadu pomiarowego u wyjécia monitora]

Typ interfejsu: RS-232 [tréjprzewodowy]

Protokdt transmisji danych: Xon / Xoff

Szybkos¢ transmisji danych: 9600 bit/s

Funkcje: sterowanie / fadowanie danych
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