Multimetr stacjonarny DM3058

RIGOL®

Charakterystyka

Wielofunkcyjny wyswietlacz ciektokrystaliczny o
rozdzielczosci 256 x 64 piksele z obstugg za
pomoca menu ekranowego

Wiele funkcji pomiarowych i testowych: napigcie i
prad staly, napiecie i prad przemienny,
wskazywanie rzeczywistej wartosci skutecznej
(True RMS) przy pomiarze napiecia i pradu
przemiennego, rezystancja (pomiar 2- i 4-
przewodowy), pojemnos¢, test ciggtosci obwodu,
test diody, czestotliwos¢, okres, wartos¢ wzgledna.
Funkcje matematyczne: warto$¢ maksymalna,
minimalna, srednia, tolerancja (Zero), poziom w
dBm i dB.

Akwizycja danych: rejestracja danych, inspekcja,
programowany pomiar automatyczny.

Rezystancja wewnetrzna > 10 GQ: zakres napigcia
stalego do 48 V (£24 V).

Whbudowane pamieci: 10 zestaw6éw nastaw
konfiguracyjnych, 10 zestawow danych
pomiarowych, parametréw 10 czujnikow.
Interfejsy: GPIB, LAN, RS-232, USB. Zintegrowana
funkcja hosta USB do obstugi dyskéw i drukarek
USB. Latwe w obstudze elastyczne
oprogramowanie uzytkowe. Odpornosc na
wstrzagsy i wibracje MIL-T-28800, typ I, klasa 5
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Specyfikacja
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Dlugosé wyswietlacza

5 1/2 cyfry

Napiecie state

Podzakresy: 200mV do 1000V
Doktadnos$¢ podst. #(0,015% + 0,003% zakr.)

Prad staty

Podzakresy: 200pA do10A
Doktadnos$¢ podst. +(0,02% + 0,005% zakr )

Napiecie przemienne (True RMS)

Podzakresy: 200mV do 750V
Doktadnos$¢ podst. +(0,2% + 0,05% zakr )

Prad przemienny (True RMS)

Podzakresy: 20mA do 10A
Doktadnos$¢ podst. +(0,3% + 0,06% zakr )

Rezystancja (pomiar 2-i 4-
przewodowy)

Podzakresy: 200Q do 100MQ
Doktadno$¢ podst. +(0,02% + 0,003% zakr )

Pojemnosé

Podzakresy: 2nF do 10mF
Doktadnos$¢ podst. +(1,0%+ 0,5% zakr )

Test ciggtosci dzwiekowej

Podzakres 2 kQ, zakres progowy sygnalizacji

Test diody

Podzakres 2,4 V, prad pomiarowy 1 mA,

Termopara i czujnik dowolny

Obstuga wielu termopar zgodnych z norma,
ANSI oraz czujnikbw z wyjsciem napieciowym,
pradowym i rezystancyjnym

Czestotliwos$é i (okres)

Od 3 Hz (0,333 s) do 300 kHz (3,33 ps)

Funkcje matematyczne

Tolerancja, wartosci: min./maks./$rednia,
poziom w dBm i dB, komparator

Akwizycja danych

Rejestracja danych, inspekcja, programowany
pomiar automatyczny

Inne funkcje

Automatyczne zamrazanie wskazania,
wskazywanie wartosci wzglednej, wbudowana
pamie¢: 10 zestaw6w nastaw, gtebokos¢
pamigci 1megapunktow

Maksymalna szybkos$¢
prébkowania

50 kSa/s (rejestracja danych z duzg
szybkoscia (do 120 odczytéw/s)

Interfejs USB

Host USB Host do obstugi dyskéw i drukarek
USB oraz przenos$nych pamieci USB

Inne interfejsy

RS-232

Wyswietlacz

Ciekiokrystaliczny 256x64 punkty, obstuga
wielofunkcyjnego wys$wietlania, menu, pomoc
wielojezykowa i wy$wietlanie przebiegéw

Akwizycja danych i tryb wirtualny

Praca pod nadzorem systeméw operacyjnych:
MS Windows 98, Windows Me, Windows
2000, Windows XP

Zasilanie 110/ 230V, 45 Hz - 65 Hz, 20 VA maks.
Masa 2,5 kg
Wymiary {wxhxd) 232 x 107 x 291 mm
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